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 AGRIGARDEN
    MACHINES

FD 2200
Grillo: een merk dat staat voor degelijkheid.
Al meer dan 60 jaar investeert ons bedrijf in innovatie, in het perfectioneren van ons assortiment, in het verbeteren van productietechnologieën en in 
het optimaliseren van zowel de klanten- als reserveonderdelendienst. Dit alles maakt het Grillo mogelijk om zowel kwaliteit als betrouwbaarheid te 
waarborgen en zorgt ervoor dat de machines lange tijd hun hoge waarde behouden. 

GRILLO ontwerpt en bouwt machines die 
werkplezier verschaffen en
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FD 2200 TS
De FD 2200 en FD 2200 TS bieden het summum qua technologie en prestaties in het segment van de hydrostatische grasmaaiers met opvang. Ze hebben permanente 
vierwielaandrijving, een frontmaaidek en een ruime opvangbak met hooglossing. Zelfs de meest veeleisende gebruiker zal tevreden zijn over de kwaliteit van deze machines 
dankzij hun moderne, krachtige en betrouwbare STAGE 5 motoren met lage emissies, de 62 cm draaicirkel van de FD2200 en de 60 cm draaicirkel van de FD2200TS, hun unieke 
wendbaarheid, hun uitstekende stabiliteit op hellingen en hun verbazingwekkende maaicapaciteit gecombineerd met een opvangsysteem dat het gras compacteert in de 
opvangbak.

Dankzij hun grote wendbaarheid, hun extreem kleine draaicirkel en hun korte wielbasis, hebben 
zowel de FD 2200 als de FD2200 TS een hoge capaciteit per uur in grote open ruimtes evenals 
in kleinere gebieden met obstakels zoals planten of banken. De stabiliteit op hellingen wordt 
gegarandeerd door de zorgvuldig ontworpen gewichtsverdeling en het automatisch of handmatig 
ingeschakelde sperdifferentieel.

De beste keuze voor professioneel groenonderhoud

De nieuwe STAGE 5-motoren 4TNV88C en 
3TNV88C beschermen het milieu en de menselijke 
gezondheid door de uitstoot van de belangrijkste 
luchtverontreinigende stoffen te verminderen. Ze 
zijn uitgerust met EGR-klep en DPF-deeltjesfilter met 
vervangbare cartridge. Dankzij hun geavanceerde 
verbrandingstechnologie is er geen andere 
vloeistof zoals DEF/AdBlue nodig om de uitstoot te 
verminderen. Deze motoren zijn uitgerust met een 
elektronisch brandstofinspuitsysteem, bestuurd 
via een BOSCH elektronische regeleenheid, om het 
verbruik en de prestaties te optimaliseren. Deze 
elektronische besturingseenheid registreert, bewaart 
en verzendt alle motorparameters via CAN-BUS. 
Bovendien zijn deze motoren ontworpen voor langere 
onderhoudsintervallen, waardoor de benodigde tijd 
voor onderhoud 
wordt verkort.
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FD 2200 - FD 2200 TS

De opvangbak van de FD 2200 en de FD 2200 TS is uitgerust met een hooglossing op respectievelijk 
230 cm en 250 cm, met een achterste overhang van respectievelijk 30 cm en 50 cm, zodat de 
bestuurder het gras gemakkelijk in een aanhangwagen kan storten. 
Hun grote banden met gazonprofiel helpen het scalperen van het gazon te verminderen, zelfs wanneer 
de opvangbak vol is. Dankzij de achterste zwenkas kan de bestuurder makkelijk over stoepranden rijden, 
terwijl de 4x4 tractie zelfs op onregelmatige gronden behouden blijft.
De FD 2200 en FD2200 TS zijn geschikt voor alle maaiomstandigheden en zijn ook ideaal voor het 
verzamelen van bladeren.

Hoge betrouwbaarheid

Hun maaidekken zijn standaard uitgerust met 
verstelbare stalen schotten om hun zuigcapaciteit 
te vergroten. Ze zijn eenvoudig op het maaidek te 
monteren en zijn ideaal om bladeren te verzamelen en 
het gazon na het verticuteren op te ruimen.
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FD 2200 - FD 2200 TS
De FD 2200 en FD 2200 TS kunnen worden 
uitgerust met een 160 cm klepelmaaier voor 
het grondig reinigen van ruw terrein. 
De maaihoogte kan worden aangepast van 
2 cm tot 10 cm. 
Deze universele klepelmaaier is uitgerust 
met een achterrol en een transmissie 
met kegelvormig tandwiel voor minder 
geluidsemissie. Vooraan zijn massieve 
lekvrije wielen gemonteerd. Een 
professionele verticuteermessenset is 
leverbaar, evenals een set met hamerklepels 
voor een hoogwaardig maairesultaat waar 
opvang niet nodig is.

Voor het winterseizoen kunnen de FD 2200 en FD 2200 TS uitgerust worden met een praktische, efficiënte, hydraulisch 
bedienbare zwenkbare sneeuwschuif (+/- 30°) van 175 cm met rubber strip.

Niet enkel een maaier!

De klepelmaaier wordt standaard 
geleverd met 50 paar Y-vormige 
mulchmessen om het gras fijn te 
malen. Een verticuteermessenset 
en een set met hamerklepels zijn 
verkrijgbaar op aanvraag.

Twee types cabines beschikbaar: een met 
verwarming voor de FD 2200 en de 
FD 2200 TS en een met verwarming plus 
airconditioning voor de FD 2200 TS.

1 standaard klepelmes
2 hamerklepel
3 verticuteermes

Mogelijke montage voor 
gecombineerde werken
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FD 2200

Mulchen

De FD 2200 is uitgerust met een 155 cm maaidek met opvang, het maaidekframe is gemaakt van staal en voorzien van anti-scalp wielen 
met lagers. Rondom de rand van het maaidek is een volledig stalen versterkte bescherming (diameter 20 mm) gemonteerd om het 
maaidek te beveiligen tegen slijtage door contact met stoepranden en trottoirs. Het maaidek is uitgerust met een cardanoverbrenging 
en haakse versnellingsbak van nodulair gietijzer met spiraalvormige kegeltandwielen in oliebad. De schroeven waarmee de meshouders 
aan de mesnaven zijn bevestigd, zijn voorzien van een borgplaat om te voorkomen dat ze losraken. Mesnaven zijn uitgerust met 
stofafdichtingen om te voorkomen dat oliekeerringen beschadigd raken door onbedoeld contact met kunststof of ijzerdraad. De twee 
robuuste ophangveren van het maaidek kunnen worden aangepast om de druk van de maaidekwielen op het gazon te verminderen en 
om de grondaanhechting van de voorwielen van de machine te vergroten.

Achteruitworp

De messen zijn op schijven gemonteerd 
en voorzien van anti-schok intrekbare 
snijuiteinden om de transmissie te beschermen 
tegen impact met verborgen obstakels. Messen 
draaien in tegengestelde richting om al het 
gemaaide gras op te vangen. Het maaidek 
kan gemakkelijk worden gekanteld voor 
inspectie, transport en onderhoud ZONDER de 
grasopvangkoker noch de cardankoppeling los 
te maken.

Lekvrije 
massieve 
maaidekwielen

Het 155 cm maaidek wordt standaard 
geleverd met mulchingkit.
Maaidek met gemonteerde mulchingkit.

Volledige stalen 
bescherming 
rondom de rand 
van het maaidek

De maaihoogte-instelling is eenvoudig en 
nauwkeurig: ze wordt handmatig uitgevoerd 
met behulp van vier pennen en varieert van 25 
mm tot 110 mm.

Een optionele kit om de maaihoogte tot 
240 mm te vergroten is beschikbaar. Deze 
kit wordt gebruikt onder specifieke speciale 
omstandigheden (bijvoorbeeld voor het maaien 
van heide) en wordt zeer op prijs gesteld.

Een feilloos maairesultaat onder alle omstandigheden

Zijuitworp

De FD 2200 kan ook worden uitgerust met een 
maaidek van 160 cm met drievoudige functie: 
mulchen, achteruitworp en zijuitworp. Dit 
maaidek wordt standaard geleverd met twee 
sets messen.

160 cm LMP maaidek



7

23
0 

cm

30 cm

FD 2200

De FD 2200 is uitgerust met een 1200 
liter opvangbak met een gemotoriseerd 
verdeelsysteem dat het gemaaide gras 
verspreidt om een gelijkmatige vulling 
van de opvangbak te waarborgen. 
De opvangbak wordt hydraulisch 
verhoogd tot 230 cm en heeft een 
overhang aan de achterkant van 30 
cm om deze in alle omstandigheden te 
kunnen ledigen (bijv. in de laadbak van 
een vracht- of bestelwagen). 
De klep van de opvangbak wordt 
automatisch vergrendeld door een 
hendel.

Maaien en verzamelen met de FD 
2200 is uiterst efficiënt dankzij zijn 400 
mm diameter turbine die uitstekende 
prestaties levert, zelfs onder de meest 
veeleisende omstandigheden en bij 
hoog nat gras. 
De turbine is gemaakt van speciaal 
slijtvast staal met een rotor met 5 
schoepen voor meer efficiëntie en 
minder lawaai. 
Deze turbine wordt geactiveerd via een 
hydraulische motor en is uitgerust met 
een anti-schok beveiligingsventiel. 
Hij is voorzien van een dubbele lager in 
het voorste deel en van een smeerder.
De luchtstroom duwt het gras langs 
de stalen koker en verdicht het in de 
opvangbak.
De turbinebehuizing bestaat uit 
afzonderlijke componenten die zijn 
geschroefd en kan daarom gemakkelijk 
worden verwijderd voor onderhoud in 
geval van slijtage.

 Perfecte 
compactie Turbine

Gemotoriseerd 
verdeelsysteem

Verrassende opvangcapaciteit en zeer efficiënte lediging

De turbine wordt hydraulisch 
geactiveerd en is onafhankelijk van 
de aftakas.
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FD 2200

De aftakas wordt onafhankelijk van de turbine ingeschakeld. 
De machine is ook uitgerust met een automatische timer die de 
turbine een paar seconden na het uitschakelen van de aftakas 
uitzet, zodat er geen grasresten achterblijven in de graskoker.

De FD 2200 is uitgerust met een ergonomische bestuurdersstoel 
en er is een hydraulische stuurbekrachtiging. Het stuur en de stoel 
zijn instelbaar in meerdere posities.
Het hele systeem is ontworpen om te voorkomen dat de operator te 
veel wordt belast, zelfs na vele werkuren. 

De FD 2200 is uitgerust met een ruime en comfortabele 
verstelbare stoel met standaard pneumatische vering en 
armleuningen. Zowel de bediening van het maaidek als van de 
opvangbak wordt geactiveerd via een hydraulische verdeler met 
hendel. De maaier is standaard uitgerust met een kantelbare 
rolbeugel en een lichtset die is goedgekeurd voor gebruik op de 
openbare weg. 
Op aanvraag beschikbaar: comfortabele cabine met verwarming, 
die een uitstekend zicht biedt op het werkgebied. 
 
Messen en turbine worden onmiddellijk uitgeschakeld wanneer 
de opvangbak vol is, om verstopping van de graskoker te 
voorkomen.

Het kantelen van het maaidek voor onderhoud, het slijpen en 
vervangen van messen en het reinigen wordt allemaal uitgevoerd 
zonder de cardankoppeling of de laadkoker tussen turbine en 
maaidek te verwijderen.
Dankzij dit systeem is deze machine met name geschikt voor 
professioneel en intensief gebruik: te veel tijd voor onderhoud wordt 
vermeden en de operator wordt niet te veel belast.

De Grillo FD 2200 is uitgerust met de nieuwe generatie STAGE 5 Yanmar dieselmotor 3TNV88C, 37 pk, 3 cilinders, gemonteerd op hydraulische 
silent-blocs. Hij is vloeistofgekoeld en uitgerust met een zelfreinigende radiator plus elektrische ventilator die de rotatie omkeert om eventuele 
grasresten over de radiator te verwijderen. De radiateurventilator schakelt automatisch in via een sensor, maar kan ook handmatig worden 
geactiveerd. De meervoudige plaatkoppeling is hydraulisch en wordt geactiveerd via een elektrische knop en uitgerust met een mesrem voor 
absolute betrouwbaarheid en maximale duurzaamheid.

Een solide en comfortabele grasmaaier

Stoel met pneumatische vering 

Kantelbare rolbeugel

Overzichtelijk dashboard

Bedieningshendels
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FD 2200

De radiatoreenheid kan geopend worden om 
inspectie en reiniging te vereenvoudigen en 
ze keert ook automatisch de rotatie van de 
ventilator om, opdat het hele rooster goed 
schoon gehouden kan worden en om een 
constante temperatuurregeling te garanderen.

De motorruimte is gemakkelijk toegankelijk. 
Smeerpunten voor routineonderhoud 
worden aangegeven op een label naast de 
bestuurdersstoel.

Gemakkelijke toegang tot voorfilter, motorluchtfilter, 
dieselfilter en hydraulische oliefilters. De batterij, de 
riemspanner en de elektrohydraulische aftakaskoppeling 
zijn ook eenvoudig toegankelijk. De operator kan vlot de 
achterste hydraulische componenten bereiken, zoals de 
variabele verplaatsingspomp en de tandwielpomp.

Automatisch stabiliteitscontrolesysteem 
dat het sperdifferentieel in- en uitschakelt 
indien nodig (het sperdifferentieel kan 
ook handmatig worden ingeschakeld).

Het rooster in de opvangbak 
is uitneembaar voor reiniging.

De FD 2200 heeft met succes rigoureuze tests 
ondergaan om ervoor te zorgen dat alle componenten, 
het frame, het maaidek en de transmissie volledig 
betrouwbaar zijn. Maaidek, turbine en frame zijn in 
Italië gebouwd door Grillo met behulp van de beste 
materialen en moderne technologieën om een 100% 
gecontroleerd en kwalitatief hoogwaardig product 
te ontwikkelen.

Moderne technologieën en kwaliteitsvolle componenten
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52°

FD 2200 TS

Lekvrije massieve 
maaidekwielen

Volledige stalen 
bescherming 
rondom de rand 
van het maaidek

De maaihoogte varieert van minimaal 20 mm tot 
maximaal 120 mm.
Een vergrendelklep houdt de gekozen snijpositie stevig 
vast.

Het kantelen van het 155 cm maaidek wordt 
hydraulisch uitgevoerd via een knop op het dashboard.

Mulchen

Zowel het 155 cm als het 
180 cm maaidek wordt 
standaard geleverd met 
een mulchingkit.

De FD 2200 TS kan ook worden uitgerust met 
een maaidek van 160 cm met drievoudige 
functie: mulchen, achteruitworp en zijuitworp.
Dit maaidek wordt standaard geleverd met 
twee sets messen.

De FD 2200 TS is uitgerust met een 155 cm maaidek met opvang. Het 
maaidekframe is gemaakt van staal en voorzien van anti-scalp wielen. 
Rondom de rand van het maaidek is een volledig stalen versterkte bescherming 
(Ø 20 mm) gemonteerd om het maaidek te beveiligen tegen slijtage door contact 
met stoepranden en trottoirs. 
Het maaidek is uitgerust met een cardanoverbrenging en haakse versnellingsbak 
van nodulair gietijzer met spiraalvormige kegeltandwielen in oliebad. 
De messen zijn op schijven gemonteerd en voorzien van anti-schok intrekbare 
snijuiteinden om de transmissie te beschermen tegen impact met verborgen 
obstakels. Messen draaien in tegengestelde richting om al het gemaaide gras 
op te vangen. Door middel van een drukknop op het dasboard kan het maaidek 
gemakkelijk gekanteld worden voor inspectie, transport en onderhoud ZONDER 
de grasopvangkoker noch de cardankoppeling los te maken.
Max. hellingshoek: 52 °

Achteruitworp

Zijuitworp

Een topproduct voor een top maairesultaat

De hoogte-instelling van 
het maaidek is eenvoudig, 
nauwkeurig en hydraulisch 
geregeld via de elektrische knop 
op het dashboard, waardoor 
een gemakkelijke en continue 
aanpassing mogelijk is.
U hoeft niet van de machine af 
te komen!De FD 2200 TS kan ook worden 

uitgerust met een maaidek van 180 cm 
met dubbele wielen op de voorarmen.
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FD 2200 TS
De FD 2200 TS heeft met succes 
rigoureuze tests ondergaan om ervoor 
te zorgen dat alle componenten, het 
frame, het maaidek en de transmissie 
volledig betrouwbaar zijn. Maaidek, 
turbine en frame zijn in Italië gebouwd 
door Grillo met behulp van hoogwaardige 
materialen en moderne technologieën om 
een 100% gecontroleerd en kwalitatief 
hoogwaardig product te ontwikkelen. 

De opvangbak van de FD 2200 TS heeft 
een capaciteit van 1400 liter. 
Het gemotoriseerde verdeelsysteem 
verspreidt het gemaaide gras om een 
gelijkmatige vulling van de opvangbak te 
waarborgen. 
De opvangbak wordt hydraulisch verhoogd 
tot 250 cm en heeft een overhang aan 
de achterkant van 50 cm om deze in alle 
omstandigheden te kunnen ledigen (bijv. in 
de laadbak van een vracht- of bestelwagen). 
De klep van de opvangbak wordt 
automatisch vergrendeld door een hendel.
Om de veiligheid van de bestuurder 
te garanderen, worden automatisch 
terugslagkleppen geactiveerd bij het 
omhoog brengen van de opvangbak, zodat 
deze niet per ongeluk naar beneden kan 
gaan.

Maximale compactie
Gemotoriseerd 
verdeelsysteem

FD 2200 TS heeft een turbine met twee 
vooraf instelbare werksnelheden om 
een zeer hoge dagelijkse maaicapaciteit te 
garanderen onder de meest veeleisende 
omstandigheden, zoals bij hoog, nat 
gras en om een vermindering van geluid 
en emissies onder minder veeleisende 
werkomstandigheden mogelijk te maken.
Er is een extra hydraulische oliepomp 
voorzien voor deze turbine, om lawaai en 
verbruik te verminderen.
De turbine wordt hydraulisch geactiveerd 
en is onafhankelijk van de aftakas.

Turbine

BOSCH servogestuurde variable rijpomp 
voor een hoog rijcomfort. Deze pomp is 
uitgerust met twee drukkleppen (vooruit en 
achteruit) gekalibreerd op 280 BAR en twee 
hydraulische filters, een binnenfilter en een 
buitenfilter met patroon.
Grotere hydraulische wielmotoren zijn 
gemonteerd om briljante prestaties te 
garanderen.

Verrassende opvangcapaciteit, zelfs in extreem 
moeilijke omstandigheden
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FD 2200 TS
De Grillo FD2200 TS is uitgerust met een nieuwe generatie STAGE 5 Yanmar dieselmotor 4TNV88C, 47 pk, 2190 cc, 4 cilinders, gemonteerd op 
schokabsorberende ophangingen. De motor is gekalibreerd op 2950 tpm om geluid en trillingen te verminderen.
Hij is uitgerust met een oliekoelsysteem rondom de oliefilter om een optimale temperatuur te garanderen, zelfs in zeer veeleisende werkomstandigheden.
De motor heeft een zelfreinigend koelsysteem. De extra grote koelventilator van de motor wordt geactiveerd door een hydraulische motor.

Standaard pneumatisch geveerde stoelDashboard met LCD-display Bediening via elektrische knoppen

De zelfreinigende radiator met dubbele elementen voor lucht en olie wordt beschermd tegen onbedoelde 
schokken door een intern rooster en een extern rooster, dat kan worden verwijderd voor reiniging en 
onderhoud. Een sensor keert automatisch de rotatie van de ventilator om om de inlaatroosters schoon te 
maken wanneer deze verstopt zijn met bladeren, gras of stof.
De bestuurdersstoel van de FD 2200 TS is ergonomisch en uitgerust met een pneumatische vering om het 
comfort op onregelmatige ondergronden te verbeteren.
Het dashboard op de stuurkolom heeft een LCD-display. De gegevensverwerking in CAN-BUS maakt het 
mogelijk om tijdens het werken snel en gemakkelijk alle machine- en motorparameters te controleren.
Alle hydraulische systemen worden eenvoudig geactiveerd via elektrische drukknoppen op het dashboard.
De kantelbare rolbeugel en de lichtset die is goedgekeurd voor gebruik op de openbare weg worden standaard 
bij de grasmaaier geleverd.
Messen en turbine worden onmiddellijk uitgeschakeld wanneer de opvangbak vol is, om verstopping 
van de graskoker te voorkomen.
Het kantelen van het maaidek voor onderhoud, het slijpen en vervangen van messen en het reinigen 
wordt allemaal uitgevoerd zonder de cardankoppeling of de laadkoker tussen turbine en maaidek te 
verwijderen. Dankzij dit systeem is deze machine met name geschikt voor professioneel en intensief gebruik: 
te veel tijd voor onderhoud wordt vermeden en de operator wordt niet te veel belast.
Om de machineonderdelen te beschermen, wordt het motortoerental automatisch verlaagd naar 
1800 tpm wanneer de aftakas ingeschakeld is.

Een eersteklas grasmaaier, zowel solide als comfortabel
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FD 2200 TS
De radiatoreenheid kan geopend worden om 
inspectie en reiniging te vereenvoudigen en 
ze keert ook automatisch de rotatie van de 
ventilator om, opdat het hele rooster goed 
schoon gehouden kan worden en om een 
constante temperatuurregeling te garanderen 
(de omgekeerde ventilatorrotatie kan ook 
handmatig worden ingeschakeld door de 
operator indien nodig).

De motorruimte is gemakkelijk 
toegankelijk.
Smeerpunten voor routineonderhoud 
worden aangegeven op een label naast 
de bestuurdersstoel.

Gemakkelijke toegang tot voorfilter, motorluchtfilter, dieselfilter en hydraulische 
oliefilters. De batterij, de riemspanner en de elektrohydraulische aftakaskoppeling 
zijn ook eenvoudig toegankelijk. De operator kan vlot de achterste hydraulische 
componenten bereiken, zoals de variabele verplaatsingspomp en de tandwielpomp.

Het rooster in de opvangbak 
is uitneembaar voor reiniging.

De FD 2200 TS is voorzien van diagnostische 
software waarmee de bestuurder veilig alle 
machinefuncties kan controleren; het geeft een 
waarschuwingsmelding weer als de gekozen 
functie niet kan worden uitgevoerd en voert 
een diagnose uit van mogelijke afwijkingen door 
binnen korte tijd het te controleren of te repareren 
onderdeel te identificeren. Alle motor werkende 
parameters evenals mogelijke motorstoringen 
worden gemonitord. Deze gegevens worden 
vervolgens naar de diagnostische software 
verzonden om te worden geanalyseerd op gewoon 
en buitengewoon onderhoud.

Kwaliteitscomponenten en diagnostische software

Automatisch stabiliteitscontrolesysteem dat het 
sperdifferentieel in- en uitschakelt indien nodig (het 
sperdifferentieel kan ook handmatig worden ingeschakeld).
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Motor Brandstof-
tank

Hydrauliek-
olietank Aandrijving Transmissie Besturing Koppeling Snelheid Draai-

cirkel Sperdifferentieel Wielen Capaciteit
opvangbak

Yanmar 3TNV88C 
dieselmotor, 1642 cc 

(max. 37 pk @ 2600 tpm), 
drie cilinders, 

vloeistofgekoeld
via elektrische 

ventilator,
uitgerust met

automatisch radiator-
reinigingssysteem,

luchtfilter met 5’ dubbel
veiligheidspatroon. 

50 L 25 L 

Hydraulische 
vierwiel 

aandrijving
(permanent

zelfs bij kleine
draaicirkel)

Hydrostatische 
transmissie 

met vier 
hydraulische 

motoren op de 
wielen

Hydraulische 
besturing

Elektrisch
bedienbare

hydraulische
aftakas-

koppeling
met mesrem

Traploos
variabele
snelheid

0-20 km/u,
servogestuurde

Sauer pomp
met

mechanische
regeling

62 cm

Automatisch 
en 

handmatig 
via knop

Gazonbanden
Vooraan

24x12.00-12
Achteraan

20x10.00-10

 1200 liter

Hydraulische
bediening
van het
maaidek

en van de
lediging 
van de

opvangbak

Yanmar 4TNV88C 
dieselmotor, 2190 cc 
(max. 47pk @2950 
tpm), vier cilinders, 

vloeistofgekoeld
via hydraulische 

ventilator,
uitgerust met

automatisch radiator-
reinigingssysteem,

luchtfilter met 6’ dubbel
veiligheidspatroon.

50 L 25 L 

Hydraulische 
vierwiel

aandrijving
(permanent

zelfs bij kleine
draaicirkel)

Hydrostatische 
transmissie 

met vier 
hydraulische 

motoren op de 
wielen

Hydraulische 
besturing en
hydraulische

voorpomp

Elektrisch
bedienbare

hydraulische
aftakas-

koppeling
met mesrem

Traploos
variabele
snelheid

0-22 km/u,
servogestuurde

Bosch pomp
met hydraulische

regeling

60 cm

Automatisch 
en 

handmatig 
via knop

Gazonbanden
Vooraan

24x12.00-12
Achteraan

20x10.00-10

1400 liter

Hydraulische
bediening
van het
maaidek

en van de
lediging 
van de

opvangbak

TECHNISCHE DATA                                                             
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Lediging 
opvangbak

Turbine en
gemotoriseerd
grasverdeel-

systeem

Automatische
functies Remmen Maaihoogte Maaibreedte Stoel Stuurwiel Aanbouwdelen

Maai-
capaciteit
per uur

Afmetingen
&

gewicht

Hooglossing:
230 cm 

Achterste 
overhang: 

30 cm

Ø 400 mm
geactiveerd via

hydraulische motor
uitgerust met een

anti-shock 
veiligheidsventiel

Het 
gemotoriseerde
verdeelsysteem
verzekert een
gelijkmatige
vulling van

de opvangbak

Uitschakeling 
van messen
en turbine
bij volle

opvangbak

Hydraulische 
bedrijfsrem en 

parkeer-
trommelrem

Manueel
instelbaar op 
25-35-50-60-
75-85-95-110 

mm

1.550 mm

Standaard
pneumatisch

geveerde
stoel

Gemonteerd 
op de

stuurkolom,
in hoogte

en zijdelings
verstelbaar

Standaard
verlichtingskit

- 155 cm maaidek met opvang
- 160 cm LMP maaidek met zij- en 

achteruitworp en mulchen
- 160 cm universele klepelmaaier 

(verticuteermessenset op aanvraag)
- hydraulische plug voor werktuigen
- 175 cm draaibaar sneeuwblad met 

hydraulische bediening
- comfortcabine met verwarming

15.500 
m2/h

Met maaidek
Lengte: 3470 mm
Breedte: 1620 mm
Hoogte: 1830 mm

GEWICHT 
(met maaidek) 

1519 kg

Zonder maaidek
Lengte: 2610 mm
Breedte: 1380 mm

GEWICHT
(zonder maaidek) 

1248 kg

Hooglossing:
250 cm 

Achterste 
overhang: 

50 cm

Ø 400 mm, 
twee 

werksnelheden, 
bediend apart 

van het maaidek
via hydraulische 
motor uitgerust 

met een 
anti-schok 

veiligheidsventiel

Het 
gemotoriseerde
verdeelsysteem
verzekert een
gelijkmatige
vulling van

de opvangbak

Uitschakeling 
van messen
en turbine

bij volle
opvangbak

Digitaal display 
met toerental-
indicator en 

diagnostische 
analyse van 
zowel motor- 

als 
microschakel-

functies. 
Automatische 

toerentalreductie 
bij aftakas

Hydraulische 
bedrijfsrem en 

parkeer-
trommelrem

Hydraulische 
en 

traploze 
maaihoogte-

instelling 
via knop op

het 
dashboard 

van 
20 tot 120 

mm

1.550 mm
1.800 mm

Standaard
Grammer

luchtgeveerde
stoel

Gemonteerd 
op de

stuurkolom,
in hoogte

en zijdelings
verstelbaar

Standaard 
verlichtingskit

- 155 cm maaidek met opvang
- 180 cm maaidek met opvang

- 160 cm LMP maaidek met zij- en 
achteruitworp en mulchen

- 160 cm universele klepelmaaier 
(verticuteermessenset op aanvraag)
- hydraulische plug voor werktuigen
- 175 cm draaibaar sneeuwblad met 

hydraulische bediening
- comfortcabine met verwarming

- premium cabine met verwarming en 
airconditioning

16.500 
m2/h

Met maaidek
Lengte: 3640 mm
Breedte: 1620 mm
Hoogte: 1990 mm

GEWICHT 
(met maaidek) 

1656 kg

Zonder maaidek
Lengte: 2810 mm
Breedte: 1380 mm

GEWICHT
(zonder maaidek) 

1385 kg

Linea FD Garden Professional               
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GARDEN    PROFESSIONALFD 2200 FD 2200 TS

SATSAT
Servizio Assistenza Tecnica

AGRIGARDEN  
MACHINES

Afmetingen

Wij gaan verder dan de machineprestaties om het verschil te maken!

De klantenservice is erop gericht om vragen van klanten snel 
en doeltreffend te beantwoorden.

Grillo dealersDienst na verkoop
Garantie en 

service voor reserveonderdelen
Een levenslange 

gegarandeerde waarde 
Snelle beschikbaarheid van reserveonderdelen, zelfs voor 
machines met een gebruiksduur van meer dan 30 jaar.

Grillo dealers helpen u de beste keuze te maken op basis van 
uw behoeften.

Met het oog op een constante ontwikkeling van haar producten behoudt Grillo SpA zich het recht voor 
om de technische specificaties en illustraties in dit document te allen tijde en zonder voorafgaande 
kennisgeving of verplichting te wijzigen. De afbeeldingen zijn niet contractueel bindend.

Cod. DP065GB  NL
10/2019

Dealerwww.grillospa.it     
e-mail: grillo@grillospa.it 

Tel.   (0039) 0547.633111
Fax   (0039) 0547.632011

www.grillofrance.fr
www.grilloagrigarden.co.uk
www.grillodeutschland.de
www.grilloagrigarden.ru

 en
Onderdelen
  service

Garantie


