ADLER

ARBEITSMASCHINEN

<<l

Sneeuw van gisteren ...

Sneeuwschuif

S Serie

115 cm hoog, tot 330 cm breed

Wij ontwikkelen

KTL

& Poeder
coating

e Uit 5 of 6 mm staalplaat

& produceren in
e lJsvrije geveerde kleppen @ = = 0 USRS T o, w @20 | |/f—
* Verstelbare zwenkwielen
e Randbescherming

e Groot leveranciers netwerk

Eigen productie




Memo
ADLER-Sneeuwschuif S-Serie

De volgende winter komt zonder twijfel!
En de daarop volgende ... en de volgende ...

Met de nieuwe ADLER-sneeuwschuif model S - serie bent u uitstekend
gewapend tegen de winter. En dat vele jaren lang!

Het veerkleppensysteem van de rubberlijsten hebben wij zodanig ge-
bouwd dat ijsvorming onmogelijk is. Dit garandeert u ook bij de moei-
lijkste weersomstandigheden continu een uitstekend resultaat. Gelijktij-
dig blijft u het lastige tijdsintensieve verwijderen van ijs bespaard. Kiest
u voor de optionele hydraulische schuin verstelling, dan kunt u bovendi-
en de sneeuwschuif tijdens het bedrijf comfortabel vanuit de chauffeurs-
zitting verstellen.

. |Jsvrije veerkleppen, standaard met randbescher-
Accessoires ming (verschillende slijtlijsten in het assortiment)
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e Hydraulische schuin verstelling. Hierdoor kan snel geschoven
worden zonder dat de chauffeur de machine moet verlaten.

e Drukbegrenzingsventiel voor overlastbeveiliging
e Zeer zware zwenkwielen van hoogwaardige kwaliteit

* Alternatieve rubbers
- rubbers met porseleinen stiften
- lijsten uit staal

* Breedtelampen LED 12/24 V met markeringsstickers links/rechts
* Houder waarschuwingsvlaggen

e \Waarschuwingsvlaggen met flexibele steel S - serie aan een minishovel
* Speciale kleur volgens RAL-kleur (standaard RAL 2002)

ADLER-Sneeuwschuif 135 150 180 210 240 270 300 330
S-Serie

Werkbreedte 135/ 150/ 180/ | 210/ | 240/ | 270/ | 300/ | 330/
(recht/schuin tot 30°)  cm | 120 134 160 187 214 241 263 289
Hoogte mm | 650 650 800 800 800 800 1150 | 1150
Zwenkwielen @/mm | 200x50 | 200x50 | 200x80 | 200x80 | 200x80 | 200x80 | 250x80 | 250x80
Gewicht kg| 195 210 336 366 393 421 594 628

Werkbreedte van 135 cm tot 330 cm
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Div aanbouwdelen met
hydraulische schuinverstelling
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5 of 6 mm dik blad In hoogte verstelbare zwenkwielen (200 x 80 mm)
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