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Productcode 

 
Aanduiding 

Minimum 

gegarandeerde 

lengte 

Gewicht 

van de rol 

Maximale 

externe Ø 

 
Interne Ø 

 
Prestaties 

Aantal 

rollen/pallet 

32802207  
McHale+ 

2800 m 
2800 m 28,5 kg 24 cm 76 mm PREMIUM 36 

45022073  
McHale+ 

4500 m 
4500 m 44,5 kg 29 cm 76 mm PREMIUM 28 

 

 

Met het nieuwe fabricageproces ‘Tama+ technology’ zijn de homogeniteit en betrouwbaarheid 

van het persen onovertroffen. 

Dankzij een combinatie van unieke grondstoffen en fabricageprocessen zijn de TamaNet+ 

netten langer en resistenter, terwijl het gewicht redelijk blijft. 

De TamaNet+ netten zijn goedgekeurd en gevalideerd door alle fabrikanten van persen die 
momenteel op de markt zijn, voor alle oogsten en onder alle persomstandigheden. 

Alle TamaNet+ netten zijn geanalyseerd door het analyselaboratorium DLG TestService GmbH. 

De vermelde lengtes en weerstanden worden gegarandeerd door de DLG-norm. 
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Edge to Edge- 
technologie 

Indicatie 
links/rechts 

Tama+ 
Technology 

Gecertificeerde 
lengte 

Technische 
ondersteuning 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De gegevens zijn uitsluitend ter informatie en niet bindend en kunnen op geen enkele manier leiden tot verantwoordelijkheid 

voor Tama Frankrijk. Het aantal wikkelingen bij maximale dichtheid is het aantal dat is geconstateerd op de baal en niet het 

aantal dat is ingesteld en/of geprogrammeerd door de pers. 

TECHNISCHE 

INFORMATIE 

Hoeveel balen 
per rol 

Doorsnee van baal 1,20 m Doorsnee van baal 1,50 m Doorsnee van baal 1,80 m 

Aantal wikkelingen 2,5 3 3,5 3 3,5 4 3,5 4 4,5 

2800 m 270 225 193 180 154 135 129 113 100 

4500 m 434 362 310 289 248 217 207 181 161 

 


